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DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ Σιλικονούχος βαφόμενος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 φύσιγγα 280 ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστά-
σεων 6x6 mm

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 25 φύσιγγες των 280 ml (510 gr)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση Ακρυλικό γαλάκτωμα

Χρώμα Λευκό

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5 °C έως +40 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -20 °C έως +75 °C

Ειδικό βάρος 1,56 gr/ml

Σκληρότητα Shore-A(3s) 50 κατά DIN 53505

Επιμήκυνση θραύσης 700% κατά DIN 53504

Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση Περίπου 10%

Χρόνος σχηματισμού 
επιφανειακού υμένα

5 λεπτά

Χρόνος στεγνώματος
1-2 ώρες (στην αφή), ανάλογα τη θερμοκρασία
και την υγρασία του περιβάλλοντος

Χρόνος τελικής ωρίμανσης
24-72 ώρες ανάλογα με το βάθος του αρμού και 
την υγρασία

Βαφή Μόνο με ελαστομερή χρώματα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Στεγανοποιητικό, λευκό σφραγιστι-
κό, σχεδόν άοσμο, χωρίς διαλύτες, 
με υψηλή ελαστικότητα που διαρκεί. 
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση ακό-
μη και σε πολύ πορώδεις επιφάνειες. 
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση, δεν 
επηρεάζεται από το αλκαλικό περι-
βάλλον των αρμών και βάφεται αφού 
στερεοποιηθεί. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο ακρυλικός στόκος DUROSTICK προ-
σφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις 
σε οικοδομικές εφαρμογές, πλάτους 
1-20 mm. Προσφύεται σε όλα σχεδόν 
τα δομικά υλικά, όπως μπετόν, σοβά, 
γύψο, τούβλα, κεραμίδια, ξύλο, αλου-
μίνιο (εικ. 1) κ.ά.
Είναι απαραίτητος σε ελαιοχρωματι-
στές για την πλήρωση αρμών τόσο σε 
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 
χώρους, αφού καλύπτει τριχοειδείς 
ρωγμές σε τοίχους, μετά το αστάρω-
μα και πριν από τη βαφή με πλαστικά ή 
ακρυλικά χρώματα.
Επίσης, είναι κατάλληλος για μερεμέ-
τια περιμετρικά σε κάσες, αφού απο-
ξηλωθούν οι παλιές σφραγίσεις και 
σταθεροποιηθούν.
Είναι απαραίτητος σε αλουμινάδες και 
σε μαραγκούς, για τη σφράγιση αρμών 
περιμετρικά μεταξύ κάσας (εικ. 2) και 
μπετόν ή σοβά, αφού δημιουργεί επι-
φάνεια του υλικού, μηδαμινής συρρί-
κνωσης, έτοιμη για βαφή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δε συνιστάται η εφαρμογή του σε ση-
μεία μόνιμα εμβαπτισμένα στο νερό.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Το υπόστρωμα να είναι σταθερό, κα-
θαρό, χωρίς σκόνες και λάδια, χωρίς 
όμως να είναι απαραίτητα στεγνό. Σα-
θρά σημεία αρμών διευρύνονται με 
στοκαδόρο, απομακρύνοντας τη σκό-
νη με πινέλο.
2. Εφαρμογή
Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ειδικό 
πιστόλι βαρέως τύπου DUROSTICK 
και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδη-
γώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως 
προς τον άξονα του αρμού, γεμίζο-
ντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέ-
ρας. Για τοποθέτηση σε αρμούς πε-
ριμετρικά σε κάσες, συνιστάται πριν 
από την εφαρμογή η τοποθέτηση χαρ-
τοταινίας, ακολούθως η πλήρωση 
του αρμού με τον ακρυλικό στόκο και 
η λείανση του υλικού με το δάχτυλο, 
εμβαπτισμένο σε σκέτο νερό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η βαφή του ακρυλικού στόκου με πλα-
στικά ή ακρυλικά χρώματα υψηλής πε-
ριεκτικότητας σε πιγμέντα μπορεί να 
προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφά-
νεια του χρώματος.
Η DUROSTICK συνιστά ελαστομερή 
χρώματα, π.χ. D-80 HYDROSTOP.
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